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Filter set za trdna goriva uporabljamo kot dodatno zaščito vašega analizatorja dimnih plinov pri 

meritvah na trdna goriva. 

Posebno pri zgorevanju lesa (ali premoga) lahko nastajajo določene agresivne spojine v 

nepredvidljivih količinah. Prav tako je povečana tudi količina vlage in prašnih delcev.  

Filter set namestite med izločevalnikom kondenzata in analizatorjem dimnih plinov. Skica 

namestitve je običajno na zadnji strani plošče filter seta oziroma priložena tem navodilom.  

Pozor! Zaradi purafila (vijolični granulat), ki absorbira dušikov oksid, merjenje NO(NOx) ni 

mogoče! V primeru meritve tudi NO(NOx) je potrebno kartušo s purafilom izločiti iz filtrirne 

verige.  

V filter setu se nahajajo tri ločene filtrirne kartuše s polnili:  

• Aktivno oglje (rezervna polnitev art. 60827/ 100 g vključno s filtrirnimi tabletami)  
Aktivno oglje je namenjeno odstranjevanju organsko škodljivih snovi. Menjava oglja je potrebna 
vsaj enkrat na šest mesecev oziroma ob menjavi polnila Purafil.  

• Silikagel (rezervna polnitev art. 60826 / 100 g vključno s filtrirnimi tabletami)   
Polnilo silikagel veže vlago iz dimnih plinov. Menjava polnila je potrebna vsaj enkrat na šest 
mesecev oziroma ob menjavi polnila Purafil.  

• Purafil (rezervna polnitev art. 60825/  100 g vključno s filtrirnimi tabletami)  
Polnilo Purafil veže NO in pri tem spreminja barvo iz vijolične v rjavo. Ob popolnem obarvanju 
polnila v temno rjavo barvo zamenjajte polnilo!  
 

Uporaba filter seta za trdna goriva: 

Če ima filter set prigrajen tudi izločevalnik kondenzata (set art.11153), mora biti ta med uporabo v 

pokončnem položaju. V nasprotnem primeru (set art.11153B in art.11153N) lega ni pomembna.  

Izločevalnik kondenzata pri setu art.11153 po opravljeni meritvi izpraznite, očistite in posušite! Če 

meritev traja dlje časa, je potrebno med meritvijo preverjati nivo kondenzata in lonček po potrebi 

prazniti. 

Tekočina iz izločevalnika kondenzata je lahko rahlo kisla. Nosite zaščitno opremo! Ob slučajnem 

stiku predmetov s tekočino iz izločevalnika, predmete takoj očistite. Če tekočina  pride v stik s 

kožo ali očmi, nemudoma sperite z vodo!  

Vzdrževanje 

Zvezda filter (art.10155) zamenjate oz. operite (pri setu art.11153 ali 11153B), ko ta postane 

sivkaste barve oziroma potemni. Pri menjavi morate biti pozorni na tesno prileganje tesnilnih 

obročkov.  

Ker pri polnilih aktivno oglje in silikagel ni možno preverjati stanja iztrošenosti na pogled, ta polnila 

zamenjujte vsaj enkrat na šest mesecev oziroma ob menjavi polnila purafil – glej zgoraj. 

Granulat je lahko pri zamenjavi rahlo kisel, zato nosite primerno zaščitno opremo. Star granulat 

zavržete med nevarne odpadke.  
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Filter set priključimo na analizator med kondenzatnim lončkom in vstopom 

plina v analizator. 
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Filter set priključimo na analizator med kondenzatnim lončkom in vstopom 

plina v analizator. 
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